	NBB-Rekenprogramma
	
	Brief 086
23 juli 2011

	
	e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met 

– én van –  

het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers
	

	Verschijnt onregelmatig
	
	Redactie

Rob Stravers

Rob.stravers@wxs.nl

	De reeds verschenen nummers kun je inzien op:

www.bridgevraagbaak.nl, onder BridgeService


Inhoud
02 Competitie-indeling volgens het plan van Roelof Santing
02 Zomercompetitie met flexibele lijnen
03 Scores per spel splitsen
03 Frequente uitval basisstation
04 Alle E-mailberichten naar de leden ontvang ik ook (
Competitie-indeling volgens het plan van Roelof Santing

	Ik heb je vorig jaar gemaild dat onze club als proef de competitie-indeling in A- en B-lijn zou doen, zoals ongeveer door Roelof Santing was voorgesteld. Inmiddels hebben de leden gestemd om te bepalen of we dit in de toekomst zo blijven doen of terug gaan naar het oude systeem. De nieuwe manier van lijnbepaling heeft gewonnen. Voor aanvang van een competitie bepaalt het resultaat van de laatste 6 maal dat een paar samen heeft gespeeld in welke lijn het paar speelt. Hierbij telt iedere avond die je als paar speelt mee, dus ook van de open zittingen. Voor de Butler-competitie reken ik het resultaat om naar percentages.


Waarvan – met veel genoegen – akte! (
Zomercompetitie met flexibele lijnen

	Ik wil nu een zomercompetitie opzetten.

 

Twee lijnen met gemiddeld 16 paren per lijn top integraal en 13 zittingen, maar de paren moeten ook in de andere lijn gezet kunnen worden in de volgende zitting (dit omdat de lijnen bij binnenkomst worden in geschreven en de eerste keer is dat geen probleem maar de volgende wel).
 

Heb zelf geprobeerd dit te doen met individueel maar dit gaat niet omdat de schema's ontbreken. Maar het liefste wil ik toch met paren werken.

 

Dus mijn vraag is is dit mogelijk en hoe moeten de instellingen dan zijn.


Antwoord

Ik denk dat de oplossing irritant eenvoudig is. Mits ik jouw vraag goed begrijp. (
Je zet de parencompetitie namelijk op als een parencompetitie met slechts één lijn! 

Alleen bij het opzetten van elke zitting voeg je een lijn toe (in Stap 2) en deel je de paren in zoals jij wilt.

Scores per spel splitsen

	Op de vrijdagmiddagdrive gebeurde het volgende.
 

Er worden vijf ronden gespeeld van elk vier spellen. 
Twee lijnen van twaalf paren.
In de 3e ronde wordt de WL geroepen; noord heeft zestien kaarten en oost tien kaarten...
De WL gaat na wie de vorige ronde het spel heeft gespeeld. Helaas kunnen die spelers het spel niet meer reconstrueren waarop het spel wordt geannuleerd.
Het spel is dan door anderhalve tafel gespeeld + de boosdoeners. (er was een neventafel).
Deze boosdoeners krijgen beide 40% en de overige spelers die het spel niet meer kunnen spelen 60%.
 

Mijn vraag:
Heeft of is er nog een goede uitslag mogelijk?


Antwoord

We nemen aan dat ook de spelers van die neventafel het spel niet meer konden reconstrueren. Als een spel tijdens de rit verandert, kun je de uitslagen ‘splitsen’. 

De paren die 16 en 10 kaarten aantroffen laat je het spel schudden en spelen. Als het spel daarvoor drie keer is gespeeld, ontstaan daardoor precies twee groepen van drie paren. Is de verhouding 2 om 4 tafels, dan geef je de paren die deel uitmaken van de groep van 2 tafels G+.

Dat splitsen doe je in het NBB-Rekenprogramma als volgt:

Open de zitting en klik achtereenvolgens op:

· Zitting

· Correcties

· Spel splitsen; juiste lijn en spelnummer selecteren

· Wijzig dit spel

· Groepen (1 wijzigen in 2)

· Paren (de paren na het schudden geef je groep 2)

Frequente uitval basisstation

	Voor me ligt het "BridgeMate-Pro Noodplan!
Gisterenavond is "mijn" basisstation tijdens de zitting maar liefst 4x uitgevallen.  Na synchronisatie was alles wel weer oké, maar toch vraag ik me af hoe dat kan. Het is toch knap lastig.
Heb jij enig idee waar ik het zou moeten zoeken?


Ook ik heb mijn absolute grenzen. 
Dus wenden we ons tot Frans Lejeune.

Het basisstation kan alleen uitvallen als de stroom er af gaat. 

Het klinkt als een erg brakke verbinding/verlengsnoer. Toch maar batterijen in het basisstation doen; dat zou dit normaal gesproken toch moeten voorkomen.

Als je met Bridgemate II werkt, krijgt het basisstation zijn stroom vanuit de laptop via de USB-poort; dan kan dit ook gebeuren als de laptop in de slaapstand gaat. Een extra reden om die slaapstand dan uit te schakelen als de laptop op netstroom draait.

Frans Lejeune

Automatisering

Alle E-mailberichten naar de leden ontvang ik ook.

	Ik heb gisteren ge probeert de email te verzenden (dacht het keurig voor elkaar te hebben.
Maar toen ik vanmorgen mijn mail programma starten kreeg ik ze allemaal zelf.
Hoe kan ik dit verhelpen?


Ook deze vraag legde ik voor aan Frans Lejeune

Bij het versturen van mailtjes vanuit het NBB-rekenprogramma kun je er voor kiezen om een standaard CC -adres in te vullen. dan wordt van ieder mailtje een kopie naar dat adres gestuurd. Voordat de NBB-portal in de lucht was, werd dat soms door webmasters gebruikt om de persoonlijke overzichten op hun website te kunnen publiceren. Verder gebruik je dat eigenlijk alleen maar om te testen of de mailtjes wel correct verstuurd worden. Blijkbaar staat dat nu per abuis (nog) aan.

Dit is aan te passen via:

Systeem --> instellingen --> e-mail; maak het vak voor standaard  CC-adres leeg en dan moet dit voortaan niet meer gebeuren.

Frans Lejeune

Automatisering
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